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ORTSPLANUNG

PLANUNGSINSTRUMENTE

PBG ART. 1 ORTSPLANUNG

1 Die Ortsplanung ist Sache der politischen Gemeinden.

2 Instrumente sind der kommunale Richtplan und die kommunalen Nutzungspléane.

8 Kommunale Nutzungspléne sind:
a) Rahmennutzungsplan, bestehend aus Zonenplan und Baureglement;
b) Sondernutzungsplan;

¢) Schutzverordnung.

kommunale

Instrumente

Nutzungs-
plane

Rahmen- Sonder- Schutz-
nutzungsplan nutzungsplan verordnung
[ Zonenplan ] [BaureglementJ

Abb. 1: Planungsinstrumente
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025

BauR ART. 4 PLANUNGSMITTEL

T Der Gemeinderat verfiigt tber die folgenden Planungsmittel:
a) kommunale Richtplanung;

b) Rahmennutzungsplan (Zonenplan und Baureglement);

¢) Sondernutzungsplane;

d) Schutzverordnungen;

e) Strassenplan;

f)  Erschliessungsprogramm.

Seite 6 von 27



BEGRIFFE

ZONENARTEN

PBG ART. 12 WOHNZONEN (W)

T Wohnzonen umfassen Gebiete, die sich fiir das Wohnen und nicht storende Gewerbebetriebe eignen.

2 Die politische Gemeinde kann:

a) zur Erhaltung oder Férderung von Orts- und Quartierzentren Vorschriften tiber Mindestwohnanteile erlassen;

b) die Errichtung von nicht auf den Standort angewiesenen Antennenanlagen ausschliessen.

PBG ART. 13 WOHN-/GEWERBEZONEN (WG)

T Wohn-/Gewerbezonen umfassen Gebiete, in denen neben dem Wohnen auch méssig stérende Gewerbebetriebe
zuldssig sind.

2 Die politische Gemeinde kann zur Erhaltung oder Forderung von Orts- und Quartierzentren Vorschriften iber
Mindestwohn- oder Mindestgewerbeanteile erlassen.

PBG ART. 14 ARBEITSZONEN (A)

1 Arbeitszonen umfassen Gebiete, in denen ausschliesslich Arbeits- und Freizeitnutzungen sowie kulturelle Nut-
zungen zuldssig sind.

2 Wohnungen sind zulassig fiir Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber und soweit sie betrieblich nétig sind.

PBG ART. 15 KERNZONE (K)

T Kernzonen dienen der Entwicklung und Erhaltung von Orts- und Quartierzentren.

2 Die politische Gemeinde kann besondere Schutz- und Gestaltungsvorschriften erlassen. Sie kann insbesondere
Vorschriften tiber die Stellung der Bauten, die Dachgestaltung und die zulassigen Baumaterialien erlassen.

3 Im Ubrigen gelten die Bestimmungen dieses Erlasses iiber die Wohn-/Gewerbezone.

PBG ART. 16 FREIHALTEZONEN INNERHALB (FIB) UND AUSSERHALB (FAB) DER
BAUZONE

1 Freihaltezonen umfassen Gebiete, die aus Griinden der Ortsplanung, des Natur- und Heimatschutzes, des Um-
weltschutzes sowie zur Ausiibung bestimmter Sportarten nicht tiberbaut werden.

2 Zulassig sind Bauten und Anlagen, die dem Zweck der Freihaltezone dienen oder die standortgebunden sind. Die
politische Gemeinde legt den Zweck im Rahmennutzungsplan néher fest.

3 Der Zonenplan unterscheidet Freihaltezonen innerhalb- und ausserhalb der Bauzone in sachgemésser Anwen-
dung der bundesrechtlichen Bestimmungen.

4 Ausserhalb der Bauzone kénnen Freihaltezonen andere Zonen iiberlagern.

PBG ART. 17 INTENSIVERHOLUNGSZONEN (1)

T Intensiverholungszonen umfassen Gebiete, die fiir eine intensive Nutzung durch Bauten und Anlagen zu Erho-
lungszwecken bestimmt sind.

O



2 Bauten und Anlagen zu Erholungszwecken sind insbesondere Hotelbauten mit Nebenanlagen, Restaurants,
Sporthallen, grosse Hartplatze, Camping- und Zeltplatze, Golfplatze, Reithallen sowie gewerbliche Pferdestille.
Personalwohnungen sind zuldssig, soweit sie betrieblich notig sind.

3 3 Die politische Gemeinde legt den Zweck der Intensiverholungszone im Rahmennutzungsplan naher fest.

PBG ART. 18 ZONEN FUR OFFENTLICHE BAUTEN UND ANLAGEN (OEBA)

1 Zonen fiir 6ffentliche Bauten und Anlagen umfassen Gebiete fiir Bauten und Anlagen, die dem 6ffentlichen Inte-
resse dienen.

2 Untergeordnete private Nutzungen sind zulassig.

PBG ART. 19 SCHWERPUNKTZONEN (SPZ)

1 Schwerpunktzonen ermdglichen die Neutiberbauung von Siedlungsgebieten, die zur Umstrukturierung bestimmt
sind.

2 Die politische Gemeinde:
a) legtim Rahmennutzungsplan die Nutzungsart und die Grenzabstéande an den Zonengrenzen fest;
b) kann im Rahmennutzungsplan weitere Massangaben fiir Hauptbauten nach Art. 79 dieses Erlasses festlegen.

3 Fir Schwerpunktzonen besteht abweichend von Art. 7 Abs. 3 Bst. c dieses Erlasses eine unbefristete Pflicht
zum Erlass von Sondernutzungspléanen.*

4 Die politische Gemeinde kann im Rahmennutzungsplan eine andere Zonenart nach Art. 12 ff. dieses Erlasses
festlegen, die auf Bauvorhaben im betroffenen Gebiet bis zum Vorliegen des Sondernutzungsplans nach Abs. 3
dieser Bestimmung Anwendung findet.*

PBG ART. 20 WEILERZONE
1 Weilerzonen dienen der Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb des Siedlungsgebiets.

2 Sie sind zul&ssig, wenn sie im kantonalen Richtplan vorgesehen sind.

PBG ART. 21 LANDWIRTSCHAFTSZONEN (L)

T Fir Landwirtschaftszonen gelten die bundesrechtlichen Bestimmungen.
2 Die politische Gemeinde kann baupolizeiliche Masse festlegen.

3 Sie legt die zuldssige Nutzung und die Dimensionen von Bauten in Intensivlandwirtschaftszonen fest.

BAUTEN

PBG ART. 73 GEBAUDE

1 Geb&ude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Uberdachung und
in der Regel weitere Abschliisse aufweisen.

PBG ART. 74 KLEINBAUTEN

1 Kleinbauten sind freistehende Gebaude, die in ihren Dimensionen die zuldssigen Masse nicht liberschreiten.
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PBG ART. 75 ANBAUTEN

T Anbauten sind mit einem anderen Gebaude zusammengebaut, liberschreiten in ihren Dimensionen die zuldssi-
gen Masse nicht und enthalten nur Nebennutzflachen.

2 Die Baubehérde kann ausnahmsweise Hauptnutzungen zulassen, wenn keine liberwiegenden privaten oder 6f-
fentlichen Interessen entgegenstehen.

PBG ART. 76 VORBAUTEN

1 Vorbauten sind punktuell oder nicht abgestiitzte, liber die Fassade vorspringende Bauteile, wie Vordacher, Bal-
kone, Erker, Veranden.

PBG ART. 76a UNTERIRDISCHE BAUTEN

1T Unterirdische Bauten sind unbewohnte und keinem regelméassigen Aufenthalt von Personen dienende Bauten
oder Bauteile, die mit Ausnahme von notwendigen Zugéangen und Zufahrten sowie der Gelander und Briistungen
unter dem natiirlich gewachsenen oder dem gestalteten Terrain liegen.

aT gestaltetes Terrain
mT massgebendes Terrain
uB unterirdische Baute

Hauptbaute

Dachvarsprung

Vordach

Erker Balkon Kleinbaute

uB -

Veranda

Abb. 2: Oberirdische Bauten Abb. 3: Unterirdische Bauten
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025 Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025
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NIVEAUPUNKT

PBG ART. 77 NIVEAUPUNKT

1 Als Niveaupunkt gilt der Schwerpunkt des flachenkleinsten Rechtecks auf dem massgebenden Terrain, welches
das Gebaude ohne Vorbauten, Anbauten und Dachvorspriinge umhiillt.

2 Fiir Anbauten und zusammengebaute Gebaude wird der Niveaupunkt fiir jedes Gebaude oder jeden Gebaudeteil
einzeln bestimmt.

PBG ART. 78 MASSGEBENDES TERRAIN

1 Als massgebendes Terrain gilt der natirliche oder, wenn dieser nicht mehr festgestellt werden kann, der bewil-
ligte Gelandeverlauf. Besteht kein bewilligter Gelandeverlauf, wird vom natirlich gewachsenen Geldandeverlauf der
Umgebung ausgegangen.

2 Das massgebende Terrain kann im Nutzungsplan abweichend festgelegt werden.

NP Niveaupunkt
R flachenkleinstes Rechteck
VB Vorbaute

DV Dachvorsprung

uB unterirdische Baute

—uB

_______

N\

AN //
N s
N |/

Abb. 4: Flachenkleinstes Rechteck fiir Niveaupunkt iiber
massgebendem Terrain
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025

NP Niveaupunkt NP Niveaupunkt
mT massgebendes Terrain mT massgebendes Terrain

Hauptbaute ) Hauptbaute )

| Gebauds | Gebaude |
|

Vorbaute Klginbaute

Kleinbaute

Anbaute

Abb. 5: Niveaupunkt Abb. 6: Niveaupunkt je Baute
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025 Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025
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GROSSENBESCHRANKUNGEN

GEBAUDELANGE UND -BREITE

PBG ART. 82 GEBAUDELANGE UND GEBAUDEBREITE

1 Die Gebaudeldnge bezeichnet die ldngere Seite des kleinsten die Baute umbhiillenden Rechtecks, soweit diese
liber dem gestalteten Terrain liegt. Unberiicksichtigt bleiben Anbauten, Dachvorspriinge sowie unterirdische Bau-
ten nach Art. 76a dieses Erlasses.

2 Die Gebaudebreite bezeichnet die kiirzere Seite des kleinsten die Baute umhiillenden Rechtecks, soweit diese
Uiber dem gestalteten Terrain liegt. Unberiicksichtigt bleiben Anbauten, Dachvorspriinge sowie unterirdische Bau-
ten nach Art. 76a dieses Erlasses.

R flachenkleinstes Rechteck
GL Gebaudelange

GB Gebaudebreite

uB unterirdische Baute

Dv Dachvorsprung

GB

,,,,,,,

R

GL

Abb. 7: Flachenkleinstes Rechteck fiir Gebaudeldange und -
breite iiber gestaltetem Terrain
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025

GESAMT- UND GEBAUDEHOHE

PBG ART. 83 GESAMTHOHE

1 Die Gesamthohe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem héchsten Punkt des
Dachs.

2 Nicht angerechnet werden technisch notwendige Bauteile und Anlagen, wie Liftschachte, Kamine, Antennen,
Dachrander, Solarzellen und Sonnenkollektoren.

PBG ART. 84 GEBAUDEHOHE

1 Die Gebaudehohe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem ausgemittelten
Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberkante in der Fassadenmitte.

2 Bei Festlegung einer Gebaudehdhe wird wenigstens fiir zwei Gebdudeseiten auch ein Winkelmass fiir die Be-
stimmung des Dachraums festgelegt.
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GbH
GH
mT
NP

Gebaudehshe
Gesamthohe
massgebendes Terrain
Niveaupunkt

Abb. 8: Gesamt- und Gebaudehdhe Schrag- und Flachdach
Quelle: Eigene Darstellung | Mérz 2025

SFD
GbH
NP
mT

Schnittpunkt Fassade-Dachoberkante
Gebaudehohe (GbH1+GbH2)/2
Niveaupunkt

massgebendes Terrain

GbH2

Abb. 9: Gebaudehohe bei unterschiedlich hohen Traufen
Quelle: Eigene Darstellung | Mérz 2025

GbH

Gebaudehohe
Bristung
r—
Flachdach:
ittp F Ia——
GbH bei Flachdach - auf Héhe Oberkante Attika-
geschoss-Fussboden
=
Satteldach:
i Fassade-D: b ite
GbH bei dach - auf Hohe Oberk der
Dacheindeckung

Abb. 10: Dachoberkante
Quelle: Eigene Darstellung | Mérz 2025

SFD
GbH
NP
mT

GbH1

mT
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Gebaudehthe
Gesamthohe
massgebendes Terrain
Niveaupunkt

Schnittpunkt Fassade-Dachoberkante
Gebaudehshe (GbH1+GbH2)/2
Niveaupunkt

massgebendes Terrain
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DACHRAUM

PBG ART. 85 DACHRAUM

1 Der Dachraum bezeichnet den Raum zwischen der héchstens zuldssigen Gebdudehdhe und der hdchstens zu-
lassigen Gesamthohe unter Einhaltung des nach Art. 84 Abs. 2 dieses Erlasses festgelegten Winkelmasses.

2 Das Winkelmass betragt bis zum festgelegten Bruchteil des Fassadenabschnitts hochstens 90 Grad.

BAUR  ART. 24 DACHRAUM

1 Fiir zwei vom Gesuchsteller festgelegte Gebaudeseiten gilt fiir die Bestimmung des Dachraums das Winkelmass
gemdss Art. 22 (Regelbaumass-Tabelle) dieses Reglements. Es darf bis zum festgelegten Bruchteil des Fassa-
denabschnitts hochstens 90 Grad betragen.

2 Fiir die ibrigen Geb&dudeseiten gilt ein Winkelmass von héchstens 90 Grad.

max. GH max. Gesamthdhe max. GH max. Gesamthdhe

max. GbH max. Gebaudehdhe max. GbH max. Gebaudehdhe

a Winkelmass a Winkelmass

FA Fassadenabschnitt FA Fassadenabschnitt

FA/x Bruchteil des FA/X Bruchteil des
Fassadenabschnittes —— — — — — — Fassadenabschnittes . — —
Dachraum P N Dachraum

27N
4 max. |max. max. |max.
GbH [GH GbH |GH
(1
Abb. 11: Dachraum
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025
DR Dachraum o
GH max. Gesamthdhe
a Winkelmass FA fax " .
FA Fassadenabschnitt . ?ax GbH m?:k e(f;t;::dehohe
FA/x Bruchteil des
Fassadenabschnittes b I 1 Dachraum
< max. GH
i
% P max. GbH
i
Fu
FA FA Satteldach Satteldach Mansardendach
[ - max, GH

| FA/X, FAx, |

<
w DR
DR Flachdach mit Flachdach mit Walmdach
Altikageschoss Attikageschoss

FA

IFAX

CA

Abb. 12: Bruchteil Fassadenabschnitt
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025
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NUTZUNGSZIFFERN

GRUNFLACHENZIFFER / ANRECHENBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

PBG ART. 87A GRUNFLACHENZIFFER

1 Die politischen Gemeinden kénnen in einzelnen Zonen eine Griinflachenziffer vorschreiben. Diese bezeichnet
das Verhaltnis der anrechenbaren Griinflache zur anrechenbaren Grundstiicksflache.

2 Als anrechenbare Griinflache gelten natiirliche oder bepflanzte Bodenflachen eines Grundstiicks, die nicht ver-
siegelt sind. Die politische Gemeinde kann im Rahmennutzungsplan festlegen, dass die Dachbegriinung ange-
rechnet werden kann.

ANRECHENBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

PBG ART. 88 ANRECHENBARE GRUNDSTUCKSFLACHE

1 Als anrechenbare Grundstiicksflache gilt die von der Baueingabe erfasste Grundstiicksflache, soweit sie nicht
bereits friiher beansprucht wurde.

2 Wird fiir Bau oder Korrektion offentlicher Strassen oder Gewasser Boden abgetreten, wird dieser bei der Bau-
massenziffer weiterhin zur anrechenbaren Grundstiicksflache gerechnet.

:l anrechenbare Grundstlcksflache
[ood  nicht anrechenbare Grundsticksflache

Gewdsser

Wald

Zufahrt

Freihaltezone /
Landwirtschaftszone /
. Schutzzone

Trottoir

Abb. 13: Anrechenbare Grundstiicksflaiche GFZ
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025



Gemeinde Kirchberg | Beilage zum Baureglement Seite 15 von 27

GESCHOSSFLACHE

BAUR  ART. 21 GESCHOSSFLACHE

T Als Geschossflache gelten samtliche innerhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegenden Flachen (wie Wohn-
und Gewerberdume, Nebenrdume, Verkehrsflachen) zuziiglich der Innen- und Aussenwandquerschnitte.

2 Ausserhalb der Wohn- und Gewerbeeinheiten liegende Flachen (wie Treppenhauser, Verkehrsflachen, Lifte, Ter-
rassen, offene Balkone und Loggias, nicht gewerbliche Keller- und Lagerraume, Garagenrdume) werden nicht hin-
zugerechnet.

— Geschossflache
[]  Geschossflache

Bad | Kiiche ‘,‘;f; % |\
|~ ,—|\ . ',J':;E:;t;lchD Wohnen ‘:‘5:\_‘__\

1

Eingan,
Zimmer

@

-

I

——{ T 5 — AT — TSN
— ‘Treppe ’ ” )
o T i
immer E“Liﬂ Abstell: ” Zimmer gang [FI“ [
L & | |{raum || x Wohnen| |Balkon_
= = )

’,,‘,"'Wohnen

‘ " Luftraum \_‘ [ )
Zimmer Zimmer -
[ —

_\—*1;1 [1, ‘r L

’ Keller

Keller

Balkon ‘

Abb. 14: Geschossflache
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025

ABSTANDE

GEWASSERABSTAND

PBG ART. 90 GEWASSERRAUM UND GEWASSERABSTAND

1 Die politische Gemeinde legt in der kommunalen Nutzungsplanung den Gewadsserraum nach der Bundesgesetz-
gebung liber den Gewasserschutz fest.

1bis Die fiir die Festlegung des Gewasserraums massgebliche Uferlinie liegt am:
a) Bodensee bei 396,7 Meter iiber Meer;
b) Walensee bei 420,6 Meter liber Meer;
c) Zirichsee bei 406,2 Meter liber Meer.

2 Gegeniiber Gewdssern, bei denen auf die Festlegung des Gewéasserraums verzichtet wurde, gilt fir Bauten und
Anlagen in der Bauzone ein beidseitiger Abstand von fiinf Metern.

3 Die Unterschreitung des Abstandes ist zulédssig, wenn:

a) die Hochwassersicherheit gewahrleistet ist;



b) der Zugang und die ungehinderte Zufahrt zum Gewasser fiir den Unterhalt sichergestellt oder nicht erforder-
lich sind;

c) keine 6kologischen Interessen entgegenstehen.
4 Der Zustimmung der zustandigen kantonalen Stelle bediirfen:
a) Baubewilligungen im Gewasserraum;

b) Unterschreitung des Abstands nach Abs. 3 dieser Bestimmung.

BEMERKUNG

Solange der Gewa#sserraum noch nicht festgelegt wurde, gelten die Absténde geméass Ubergangsbestimmungen
zur Anderung der Gewésserschutzverordnung (SR 814.201) vom 4. Mai 2011,

WALDABSTAND

PBG ART. 91 WALDABSTAND

1 Der Mindestabstand gegeniiber Waldern betragt ab Stockgrenze:

a) 5 Meter fur Strassen;

b) 2 Meter fiir leicht befestigte Naturstrassen, die ohne Terrainverdnderung erstellt werden;
c) 15 Meter fiir die Gibrigen Bauten und Anlagen.

2 In Nutzungspldnen konnen abweichende Abstande festgelegt werden, wenn die Waldgesetzgebung und die ortli-
chen Verhéltnisse es zulassen. Der Mindestabstand fiir Bauten und Anlagen nach Abs. 1 Bst. ¢ dieser Bestim-
mung betragt 10 Meter.

GRENZ- UND GEBAUDEABSTAND

PBG ART. 92 GRENZABSTAND

1 Als Grenzabstand von Geb&uden gilt die kiirzeste im Grundriss gemessene Entfernung zwischen Grenze und
Fassade. Die politische Gemeinde kann einen grossen und einen kleinen Grenzabstand festlegen.

This Wird ein grosser Grenzabstand festgelegt, wird er gegeniiber der am meisten nach Siiden gerichteten Haupt-
wohnseite eingehalten. Die politische Gemeinde kann im Rahmennutzungsplan:

a) abweichende Ausrichtungen festlegen;

b) die Aufteilung der Summe der massgebenden Grenzabsténde auf mehrere Hauptwohnseiten zu gleichen Tei-
len fiir den Fall zulassen, dass ein Gebaude zwei oder mehr annahernd gleichwertige Hauptwohnseiten auf-
weist.

2 Der Grenzabstand kann ungleich auf benachbarte Grundstiicke verteilt werden, wenn sich die Eigentiimerin oder
der Eigentiimer des benachbarten Grundstiicks schriftlich zur Einhaltung eines entsprechend grésseren Grenzab-
stands verpflichtet. Die Baubehorde verfiigt diese Verpflichtung als 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschrankung
und ldsst sie im Grundbuch anmerken.

3 Die politische Gemeinde kann fiir Bauten innerhalb einer Zone andere Masse fiir die Grenzabstéande festlegen
als gegeniiber Grundstiicken in anderen Zonen.



PBG ART. 93 GEBAUDEABSTAND

1 Als Gebaudeabstand gilt die kiirzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden. Fehlen im kommunalen Rahmennut-
zungsplan Massangaben zum Geb&dudeabstand, entspricht der Gebdudeabstand der Summe der fiir die beiden
Gebéaude vorgeschriebenen Grenzabstéande. Er ist auch zwischen Gebduden auf dem gleichen Grundstiick einzu-
halten.

2 Steht auf dem Nachbargrundstiick ein Gebdude mit einem geringeren als dem nach den massgebenden Bestim-
mungen geltenden Grenzabstand, geniigt anstelle des Gebaudeabstands die Einhaltung des Grenzabstands, wenn
keine wichtigen offentlichen Interessen entgegenstehen.

PBG ART. 94 ABSTANDE VON KLEINBAUTEN UND ANBAUTEN

1 Kleinbauten und Anbauten konnen mit schriftlicher Zustimmung der Eigentiimerin oder des Eigentiimers des
benachbarten Grundstiicks bis an die Grenze gestellt werden.

PBG ART. 95 ABSTANDSFREIE GEBAUDE UND GEBAUDETEILE

T Fir unterirdische Gebdude und Gebaudeteile bestehen keine Abstandsvorschriften, soweit der Nutzungsplan
nichts anderes bestimmt.

2 Oberirdische Gebadude und Gebaudeteile, die das massgebende oder tiefer gelegte Terrain hochstens um einen
halben Meter (iberragen, weisen einen Abstand von wenigstens einem halben Meter zur Grenze auf. Mit schriftli-
cher Zustimmung der Eigentiimerin oder des Eigentiimers des benachbarten Grundstiicks kdnnen sie bis an die
Grenze gestellt werden.

BAUR ART. 26 KLEINBAUTEN UND ANBAUTEN

1 Fiir Kleinbauten und Anbauten gelten folgende Masse:

a) maximale Grundflache: 55 m?

b) maximale Gebaudehohe: 4.00 m

¢) maximale Gesamthohe: 5.00 m

d) minimaler Grenzabstand: 2.00 m

e) minimaler Gebdudeabstand: 2.00 m

2 Bei einem Zusammenbau von Klein- und Anbauten Uber die Grenze gelten die Masse je Grundstiick.
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BAUR  ART. 28 VORBAUTEN UND DACHVORSPRUNGE

1 Vorbauten diirfen auf hdchstens der Hélfte der Fassadenldnge um hoéchstens 1.50 m in den Grenzabstand oder
Strassenabstand hineinragen oder die Baulinie unterschreiten. Davon ausgenommen sind Baulinien zur Festle-
gung des Abstands zu Gewassern und Waldern.

2 Bei geschlossener Bauweise miissen Vorbauten von der seitlichen Grenze einen Abstand von 2.00 m einhalten.
Mit schriftlicher Zustimmung des Nachbarn diirfen sie bis an die Grenze reichen. Diese Zustimmung kann elektro-
nisch oder in Papierform erfolgen.

3 Dachvorspriinge diirfen um héchstens 1.00 m in den Grenz- oder Strassenabstand hineinragen oder die Baulinie
unterschreiten. Davon ausgenommen sind Baulinien zur Festlegung des Abstands zu Gewassern und Waldern.

GrA min Grenzabstand fur Hauptbauten o
FL Fassadenlange _IG[KA
Dachvorsprung [ s B g
—[ ol max. 55 m*

L

M

L5,

S, — Vorbaute ‘
&
I GrA
~ GrA min. Grenzabstand GbA Gebaudeabstand fir Hauptbauten
Grq fiir Hauptbauten
GrKA min. Grenzabstand fir GbKA  min. Geb&udeabstand
Klein- und Anbauten fr Klein- und Anbauten

{mit schriftlicher Zustimmung des
Nachbarn bis an die Grenze)

Abb. 15: Grenzabstand Abb. 16: Gebaudeabstand
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025 Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025
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TERRAIN

TERRAINVERANDERUNGEN

PBG ART. 97 TERRAINVERANDERUNGEN

T Abgrabungen sind hochstens bis zum zuldssigen Mass unter das massgebende Terrain erlaubt. Ausgenommen
sind Haus- und Kellerzugéange, Gartenausgéange sowie Zufahrten.

2 Aufschiittungen werden dem massgebenden Terrain angepasst. Stiitzmauern und Béschungen weisen einen
Abstand zur Grenze auf.

3 Die politische Gemeinde legt im kommunalen Nutzungsplan die zuldssigen Masse und den Grenzabstand von
Stiitzmauern und Boschungen fest.

4 Mit schriftlicher Zustimmung der Eigentiimerin oder des Eigentiimers des benachbarten Grundstiicks kénnen
Stutzmauern und Boschungen bis an die Grenze gestellt werden.

BAUR  ART. 29 TERRAINVERANDERUNGEN

' Das zuldssige Mass fiir Abgrabungen ist in Art. 22 (Regelbaumass-Tabelle) dieses Reglements festgelegt.

2 Der Grenzabstand fiir Stiitzmauern und Béschungen bis 1.8 m Hohe betragt 0.5 m, dariiber zusatzlich die Mehr-
hohe, hochstens jedoch 3 m.

3 Bei Stiitzmauern und Béschungen, welche eine Hohe von 1.00 m {iberragen, kann die Baubehorde eine intensive
Begriinung verlangen.

mT massgebendes Terrain
aT gestaltetes Terrain

Ag max. Abgrabungshdhe
Hz Hauszugang, -zufahrt

Abb. 17: Terrainveranderungen
Quelle: Eigene Darstellung | Marz 2025



AUSSTATTUNG

SPIELPLATZE

PBG ART. 71 SPIELPLATZE
a) Erstellung

1 Bei Wohnbauten mit sechs und mehr Wohnungen mit wenigstens drei Zimmern erstellt die Grundeigentimerin
oder der Grundeigentiimer angemessene und den Bediirfnissen der Benutzerinnen und Benutzer angepasste
Spiel- und Begegnungsbereiche.

2 Die politische Gemeinde kann in einem Reglement Mindestflachen und Mindestanforderungen fiir Spiel- und Be-
gegnungsbereiche festlegen.

BAUR  ART. 19 SPIEL- UND BEGEGNUNGSBEREICHE

1 Beim Bau von Mehrfamilienhdusern mit sechs und mehr Wohnungen mit wenigstens drei Zimmern sind genii-
gend Spiel- und Begegnungsbereiche in der Grosse von mindestens 15% der Geschossflache nach Art. 21 dieses
Reglements zu erstellen.

2 Mindestens ein Viertel der Spiel- und Begegnungsbereiche ist als befestigte Flache zu erstellen. Dabei kdnnen
sinnvoll gestaltete Wege und Platze, welche sich als Spielflachen eignen, angerechnet werden.

3 Spiel- und Begegnungsbereiche sind hochwertig auszuriisten und zu gestalten, dass sie den altersgerechten
Bediirfnissen der Benutzerinnen und Benutzer entsprechen.

4 Es sind besonnte und beschattete Bereiche mit unterschiedlichen Nutzungsméglichkeiten anzubieten. Uber-
génge zu privaten Freirdumen und Verkehrsflachen sind sorgféltig zu gestalten. Die Ausstattung muss vielféltig,
multifunktional und sinnvoll angeordnet sein.

5 Wird von der Erstellungspflicht befreit, betrégt die Ersatzabgabe Fr. 300.—- je fehlenden m2 gemass Art. 72 PBG.

EINORDNUNG UND GESTALTUNG

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

PBG ART. 99 GRUNDSATZ

1 Die Erstellung von Bauten und Anlagen, die das Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder Baudenkmaéler be-
eintrachtigen, ist untersagt.

2 Die politische Gemeinde kann fiir Kern- und Schutzzonen sowie fiir weitere konkret bezeichnete Gebiete vor-
schreiben, dass Bauten und Anlagen so gestaltet und eingeordnet werden, dass mit der Umgebung zusammen
eine gute Gesamtwirkung entsteht.

BAUR ART. 8 KERNZONEN (K)

T In den Kernzonen sind Bauten und Anlagen so zu gestalten und einzuordnen, dass zusammen mit der Umge-
bung eine gute Gesamtwirkung entsteht. Mit dem Baugesuch ist dies in geeigneter Weise aufzuzeigen.



2 Dachaufbauten, Dacheinschnitte sowie Dachflachenfenster diirfen architektonisch den Charakter des Daches
nicht negativ beeintrachtigen. Technisch bedingte Dachaufbauten (z.B. Liftiiberfahrten, Dachausstiegstreppen,
Kamine, Liiftungs- und Kiihlanlagen und dergleichen) sind zuldssig. Sie haben sich harmonisch in die Dachgestal-
tung einzufiigen.

3 Dachaufbauten und Dachflachenfenster diirfen gesamthaft maximal den festgelegten Bruchteil geméass Art. 22
(Regelbaumass-Tabelle) dieses Reglements des Fassadenabschnitts einnehmen. Ausgenommen sind technisch
bedingte Bauteile.

OKOLOGISCHE GESTALTUNG

PBG ART. 130 OKOLOGISCHER AUSGLEICH

1 Die politische Gemeinde sorgt in intensiv genutzten Gebieten innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebiets fiir
den okologischen Ausgleich mit Feldgehdlzen, Hecken, Uferbestockungen oder anderer naturnaher und standort-
gemasser Vegetation.

2 Flachen fiir den 6kologischen Ausgleich konnen mit verwaltungsrechtlichen Vertragen gesichert werden.

BAUR  ART. 32 OKOLOGISCHE GESTALTUNG

1 Bei Neubauten, Erweiterungen und wesentlichen Umbauten ab sechs Wohnungen ist im Sinne des 6kologischen
Ausgleichs ein Flachenanteil von mindestens 20% der gesamten Aussenanlagen und Umgebungsflachen 6kolo-
gisch wertvoll zu gestalten und zu pflegen.

2 Die Anrechenbarkeit des 6kologischen Ausgleichs richtet sich nach der entsprechenden Beilage zum Bauregle-
ment der Gemeinde.

3 Stein- und Schottergarten sind nicht zuldssig. Ruderalflachen sind geméss Beilage zum Baureglement der Ge-
meinde gestattet. Die entsprechende Beilage zum Baureglement der Gemeinde ist wegleitend.

4 Die Materialisierung von Umgebungsflachen, Platzen usw. sowie von deren Oberflaichenbeschaffenheit und Ein-
farbung ist so zu wahlen, dass sie dem Hitzeinseleffekt entgegenwirkt.
ERLAUTERUNGEN ART. 32 BAUR

Bodenversiegelung im Bereich von Erschliessungs- und Abstellflachen ist auf das Notwendige zu beschrédnken. Die
Versickerung hat (ber die belebte Bodenschicht zu erfolgen.

Bepflanzungen und Ansaaten sollen mit 6kologisch wertvoller und standortgerechter bzw. klimatisch angepasster
Bepflanzung erfolgen. Artenreiche Blumenwiesen bedlirfen nur geringfiigiger Nahrstoffaufbesserung Uber die Jahre
(keine Kunstdiingung). Okologisch wertvolle Fldchen miissen richtig gepflegt werden, damit sie ékologisch wertvoll
bleiben und das Aufkommen von Neophyten verhindert werden kann.

Folgende Flachentypen kénnen als ékologisch wertvoll bezeichnet werden:
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STAUDENPFLANZEN / BLUMENWIESEN

Zu den Staudenpflanzen zdhlen neben Blumen auch Gemiise, Krduter, Farne, Kletterpflanzen, Rosengewéchse, Teich-
und Wasserpflanzen. Beispiele von 6kologisch wertvollen Blumenarten, die in heimischen Samenmischungen enthal-
ten sind:

Kartaduser-Nelke, Gewdhnliche Wiesen-Margerite, Knduel-Glockenblume, Acker-Witwenblume, Friihlings-Schliissel-
blume, Gemeine Schafgarbe, Gemeines Zittergras, Tauben-Skabiose, Gemeiner Wundklee, Saat-Esparsette, Wiesen-
Salbei.

Abb. 18: Blumenwiesen
Quelle: Eigene Aufnahme

EINHEIMISCHE STRAUCHHECKEN

Strauchhecken mit einheimischen Strauchern sind idealerweise gestuft und verfiigen iber Unterwuchs und/oder
einen Krautsaum. Punktuell kénnen sie auch hochwachsende Baume beinhalten. Die Zusammensetzung sollte
moglichst vielfaltig sein und beeren- wie auch dornentragende Straucher enthalten. Auch Schnitt- und Formhe-
cken aus einheimischen Strauchern kénnen im Einzelfall wertvoll sein (Nist- und Riickzugsmaoglichkeiten fiir Vo-
gel und Kleintiere). Beispiele von 6kologisch wertvollen Straucharten sind:

Felsenbirne, Hundsrose, Kornelkirsche, Schwarz- oder Weissdorn, Gemeiner Flieder, Hainbuchen, Liguster, Pfaf-
fenhiitchen, Gemeiner Schneeball, Hasel, roter/schwarzer Holunder, Hasel, Vogelbeere.

E B WA
Abb. 19: Wildstrauchhecke Abb. 20: Schnitt- und Formhecke
Quelle: Eigene Aufnahme Quelle: Eigene Aufnahme
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KLEINSTRUKTUREN

Kleinstrukturen sind wichtige Lebensrdaume und bieten Nischen fiir viele Kleintiere und Kleinorganismen. Zu 6ko-
logisch wertvollen Kleinstrukturen zéhlen u.a.:

Asthaufen, Steinhaufen, Trockenmauern, Baumstiimpfe (Totholz), Wiesenborde, Altgrasstreifen.

Abb. 21: Kleinstrukturen
Quelle: Eigene Aufnahme

RUDERALFLACHEN

Ruderalflachen sind kies- und/oder schotterbedeckte Rohbodenflachen, die wichtige Pionierlebensrdume fir licht-
bediirftige und kurzlebige Pflanzen bilden. Fiir Ruderalflachen typische Pflanzen sind Klatschmohn und Kamille
(einjahrige Pflanzen) oder Konigskerzen, Natterkopf und Wilde Malven (zwei- bis mehrjahrig).

o St
Abb. 22: Ruderalflache
Quelle: Eigene Aufnahme
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BIOTOP (FEUCHTSTANDORT)

Die Unterlage von feuchten Stellen besteht aus verdichteten und schweren Béden. Biotope kdnnen aber auch auf
versiegelten Flachen kiinstlich angelegt werden. Okologisch wertvolle Elemente sind der Teich, der Teichrand, die
Ufersdume, und angrenzendes Flachwasser.

Abb. 23: Biotop (Feuchtstandort)
Quelle: Eigene Aufnahme

EINZELBAUME

Hochwachsende, vorab laubtragende Einzelbdume konnen in unterschiedlicher Art und Platzierung 6kologisch
und klimatisch wertvoll sein. Voraussetzung ist das Vorhandensein von ausreichendem, unverdichtetem Boden-
material. Zu empfehlen sind unter anderem Baumarten wie Linden, Ahorne, Birken, Eichen, Erlen, Pappeln, aber
auch verschiedenste Hochstammobstbdaume. Auch strassenbegleitende Bepflanzungen sind sinnvoll.

Abb. 24: Einzelbaum Abb. 25: Strassenbegleitende Baumreihe
Quelle: Eigene Aufnahme Quelle: Eigene Aufnahme



Gemeinde Kirchberg | Beilage zum Baureglement Seite 25 von 27

INFOBLATTER, LEITFADEN UND ARBEITSHILFEN

BAUEN

Leitfaden Bauentwurf im landlichen Raum

https://www.toggenburg.ch/de/wohnen/immobilien/bauentwurf-im-laendlichen-raum/https.//www.toggen-
burg.ch/de/wohnen/immobilien/bauentwurf-im-laendlichen-raum/

OKOLOGISCHE GESTALTUNG

STANDORTGERECHTE BEPFLANZUNGEN
https://floretia.ch/

NATURGARTEN

www.naturimgarten.ch/naturgarten/wildpflanzengarten.html

VIELFALTIGE LEBENSRAUME IM GRUNEN BAND (RHEINTAL)

https://regionrheintal.ch/siedlung-u-landschaft/

BEPFLANZUNGEN (HEIMISCHE WILDPFLANZEN STATT NEOPHYTEN)

https://www.sg.ch/umwelt-natur/natur-landschaft/biodiversitaet/artenvielfalt/invasive-neobiota.html

GRUNES GALLUS TAL (WWF ST. GALLEN)

https.//www.gruenesgallustal.ch/massnahmen

BLUMENWIESE

www.pronatura.ch/de/2015/schritt-fuer-schritt-zur-eigenen-blumenwiese

KLEINSTRUKTUREN

www.natur-im-siedlungsraum.ch/wp-content/uploads/2019/04/Kleinstrukturen_fuer_Privatgaerten.pdf

LEITFADEN FUR DACHBEGRUNUNG, STADT ST. GALLEN

https.//www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/bauen-sanieren/natur-stadt/

BIODIVERSITAT, PV-STROM UND REGENWASSERRETENTION AUF FLACHDACHERN, ENERGIEAGENTUR
ST. GALLEN

http://www.energieagentur-sg.ch

FASSADENBEGRUNUNG

www.naturundwirtschaft.ch/de/assets/Dateien/Bilder/Publikationen/FassadenbegriinungJE.pdf


https://www.toggenburg.ch/de/wohnen/immobilien/bauentwurf-im-laendlichen-raum/
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NEOPHYTENPRAVENTION

GEBIETSFREMDE ARTEN IN DER SCHWEIZ (BUNDESAMT FUR UMWELT)

https.//www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/publikationen-studien/publikationen/gebiets-
fremde-arten.html!

INVASIVE NEOPHYTEN-LISTE (INFOFLORA)

www.infoflora.ch/de/neophyten/listen-und-infoblatter.html

BEPFLANZUNGEN (HEIMISCHE WILDPFLANZEN STATT NEOPHYTEN)

https://www.sg.ch/umwelt-natur/natur-landschaft/biodiversitaet/artenvielfalt/invasive-neobiota.html

LICHTEMISSIONEN

BAFU:

e Begrenzung von Lichtemissionen — Merkblatt fiir Gemeinden
o Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen
¢ Die Lichttoolbox

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/fachinformationen/lichtemissionen-lichtver-
schmutzung-/vollzugshilfe.html

VERKEHRSERSCHLIESSUNG

SICHTFELD
Arbeitshilfe Strassenpolizeiliche Bewilligungen an Kantonsstrassen; Erdrterung und Grundlagen

https://www.sg.ch/bauen/tiefbau/richtlinien—-normalien—merkblaetter.html|

REFERENZEN

ABBILDUNGEN / BEISPIELBILDER
ERR AG, Teufener Strasse 19, CH-9001 St.Gallen

https.//err.ch/
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ERR AG FSU SIA | Teufener Strasse 19 | 9001 St.Gallen | +41 (0)71 227 62 62 | info@err.ch | www.err.ch
Jonathan Graf | jonathan.graf@err.ch
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